
Versjon 1 – 25. september 2025 

 

 

M A L  

Kommunalteknisk plan (KTP)  
i reguleringssaker 

Tønsberg kommune 



Versjon 1 – 25. september 2025 

 

Oppdragsgiver  
Reguleringsplannavn  
ReguleringsplanID  
Utarbeidet av  
Dato  
Revisjonsdato / versjon  

Innledning 

Tønsberg kommune har utviklet en standardmal for Kommunalteknisk plan (KTP) som 
skal benyttes i reguleringssaker. Formålet med malen er å få mer oversiktlige og 
gjenkjennelige planer for å forenkle saksbehandlingen i kommunen.  Dette gjør det 
enklere for både prosjekterende og utførende entreprenører å følge planen ved 
utbygging av området. 

Oppsettet og overskriftene i dokumentet skal som hovedregel følges, men kan tilpasses 
dersom det er behov for å inkludere ytterligere informasjon. 
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1 Bakgrunn for planen 

Skriv kort hva som er hensikt med planen. Planområdets adresse, gbnr, størrelse, antall 
nye boenheter og/eller type næring. 

2 Planlagt nye VA anlegg 

Gi en kortfattet beskrivelse av hva som planlegges av nye vann- og avløpsanlegg. Det må 
skilles mellom kommunale og private anlegg.  

3 Eksisterende VA anlegg 

Beskriv hvilke eksisterende VA ledninger i nærheten av eller innenfor planområdet av 
relevans for saken. 

Beskriv også behov for omlegging av eksisterende ledninger som f.eks: 

• Må eksisterende hovedledningsnett flyttes på grunn av ny bebyggelse? 
• Må det gjøres tiltak på private stikkledninger? Inkludert plugging av ledninger 

som tas ut av bruk. 

4 Vann 

Gi en kortfattet beskrivelse hvilke vannledninger det planlegges å framføre, inkludert 
dimensjoner og materialer. Vis til den vedlagte VA-plantegningen. 

4.1 Beregning av vannforbruk 

Det skal beregnes hvilke vannmengder utbyggingen vil kreve.  

Det skal vises, gjerne i tabellform, hvilke tall som er lagt til grunn i beregningene. 
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4.2 Vurdere behov for trykkøkning 

Beskriv trykkøkning dersom det er behov for dette. Trykkøkningsstasjoner skal 
dimensjoneres for brannvann pluss forbruksvann, basert på uttak i en 
vanningssituasjon. 

5 Brannvann  

Her skal det beskrives hvordan slokkevann til den planlagte utbyggingen skal dekkes. 
Løsningen skal vises på VA-plantegningen, evt. på en separat plan for slokkevann.  

Alle brannkummer og vannledningene frem til disse, skal være kommunalt eid.  

5.1 Krav til slokkevann 

Det skal beskrives hvilke krav til slokkevann den aktuelle utbyggingen har, f.eks. 20 l/s 
eller 50 l/s.  

5.2 Vurdering av vannforsyningen inn til området 

Her skal det vurderes hvordan dagens vannforsyning er inn til området, og hvordan 
kravet til slokkevann for ny utbygging skal tilfredsstilles.  

5.3 Tilrettelegging for slokkemannskaper 

Her skal det forklares om det legges opp til preakseptert ytelse for vannforsyning 
utendørs. Plassering av kummer, avstandskrav, hovedangrepsvei og oppstillingsplasser 
for slokkemannskaper skal vises på VA-plantegningen, for å forklare hvordan man løses 
dette. 

Hvis preaksepterte krav fravikes, skal dette være avklart med VIB og beskrives i planen. 

6 Spillvann 

Gi en kortfattet beskrivelse hvilke spillvannsledninger det planlegges å framføre, med 
dimensjon, materiale og fall. Vis til den vedlagte VA-plantegningen. 

Dersom det er forskjeller i vannmengder inn og avløpsmengder ut, må årsaken beskrives. 

 
6.1 Beregning av spillvannsmengder 

Spillvannsmengder for den planlagte utbyggingen skal beregnes. iht. VA-normen. 

Beskriv dersom det er forskjell mellom vann inn og vann ut. 

Det skal vises, gjerne i tabellform, hvilke tall som er lagt til grunn i beregningene. 

 

6.2 Vurdere behov for utjevningstanker og pumpestasjoner 

Ved store samtidige spillvannsmengder skal utjevningstank vurderes. 
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Det skal også vurderes om det er behov for pumpestasjoner. 

7 Overvann 

Gi en kortfattet beskrivelse hvilke overvannsledninger/overvannsystemer som er 
planlagt med ledningsdimensjon, ledningsmateriale og fall, samt evt. tilknytninger til 
kommunal overvannsledning. 

Vis til vedlagte VA-plantegning og OV-plantegning. 

7.1 Nedbørsfelt og avrenning 

Beskriv hvordan området er i dag. Hvilken type dekke og grunn er det? Beskriv 
løsmasseforhold og infiltrasjonsevne på tomta basert på NGU løsmassekart og lokal 
erfaring. Vis hvordan avrenningen går både før og etter utbyggingen. For større områder 
vil det være naturlig å dele planområdet inn i flere delområder.  Bruk samme beskrivelse 
på delområdene som i plankartet. 

7.2 Bekker 

Er det eksisterende bekker i området? Beskriv planer for disse. Finnes det 
bekkelukkinger som krysser området og er disse vurdert gjenåpnet? 

7.3 Prøvetaking og infiltrasjon 

Gi en kortfattet beskrivelse hvordan infiltrasjonstester og måling av grunnvannsstand er 
utført iht. overvannsveilederen del 4. Vis på et kartutsnitt hvor testene er gjort. Legg 
med en tabell som viser kornfordelingsanalyser eller infiltrasjonstester. 

Ved større områder, referer til de ulike delområdene i reguleringsplankartet eller 
fargene i OV-plantegningen, slik at det blir enkelt å se hvor de ulike tiltakene er tenkt. 
Overvannshåndteringen for veier og parker som reguleres som kommunale må ses på 
separat, sånn at drift og vedlikehold kan håndteres hver for seg. 

Det anbefales å lage en oversikt i tabellform, a.la den under, som forklarer hvordan 
overvannshåndteringen er tenkt løst innenfor de ulike delfeltene i reguleringsplanen. 
Legg inn nødvendig antall kolonner og tiltak per delfelt. Delfeltene bør navngis med 
samme betegnelse som i plankartet.  

Trinn 1 - infiltrasjon 

Delfelt 
(areal)* 

Type 
Grunn 

Type tiltak Arealbehov 

m2 

Maks gjentaksintervall 
som kan infiltreres 

år 

B1 (1,5 daa) f.eks. sand gressplen 200 25 

B2 (2,0) Siltig sand regnbed 200 1 

B3 (3,0 daa) Siltig leire gressplen 300 0,5 
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B3 (3,0 daa) Siltig leire permeabelt 
dekke 

100 1 

 

Trinn 2 - fordrøyning 

Område 
(areal)* 

Beskrivelse Type 
tiltak 

Arealbehov 

m2 

Fordrøyning 
volum 

m3 

Videreført 
til kom. nett 

l/s 

B1 (1,5 daa) Alt infiltreres gressplen 200 20 0 

B2 Siltig sand blågrønt 1000 100 2,0 

B3 (3,0) Siltig leire Blått tak 1500 125 3,0 

 

Trinn – 3 

Beskriv flomveien og vis på et kartutsnitt.  

7.4 Overvannsløsning 

OV-plantegning skal vise alle arealer som benyttes til overvannshåndtering som 
infiltrasjon, fordrøyning og flomveier.  

Dimensjonerende overvannsavrenning beregnes ved hjelp av den rasjonelle formelen. 
Se overvannsveilederen, del 3. Overvannberegninger skal legges ved. 

7.5 Blågrønne løsninger 

Det skal prioriteres å benytte blågrønne løsninger. Hvis det ikke er mulig i et 
område/delområde, må dette begrunnes. 

7.6 Beregning av fordrøyningsvolum 

For å beregne fordrøyningsvolum benyttes «Regnenvelopmetode med konstant utløp». 

Overvannsberegninger skal utføres iht. overvannsveilederen, del 3, og legges ved. 
Beregninger for kommunale / offentlige veier, parker o.l. skal vises separat. 

7.8 Forurenset overvann 

Er det forurenset grunn på eiendommen og hvilke konsekvenser vil det få for 
overvannshåndteringen?  

7.9 Eierskap, drift og vedlikehold 

Beskriv planer for eierskap (privat, kommunalt, annet) og ansvar for drift og vedlikehold 
av overvannsanlegget. 

7.10 Overvannshåndtering for kommunale veier 
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Overvannshåndtering for veier som skal overtas kommunalt, skal planlegges og 
håndteres separat. Evt. fordrøyningsmagasin bør planlegges i veigrunnen eller i 
kommunale grøfter. 

7 Vei 

Gi en kortfattet beskrivelse hvor nye veier kobles til eksisterende veier. Bruk veinavn og 
samme referanser som i plankartet og veitegningene.  

Er det noe som avviker fra kommunens vei- og gatenormal og hvorfor? 

7.1 Private veier 

Gi en kortfattet beskrivelse hvilke veier som er tenkt privat. Alle veier skal planlegges 
iht. veilederen.  

7.2 Kommunale veier 

Gi en kortfattet beskrivelse hvilke veier som er tenkt kommunale. Alle veier skal 
planlegges iht. veilederen.  

8 Renovasjon 

Gi en kortfattet beskrivelse av renovasjonsløsningen.  

Vis til den vedlagte illustrasjonsplan. 

Beskrivelsen skal si noe om: 
• Type renovasjonsløsning.  
• Plassering av oppsamlingsplasser og -enheter.  
• Vei- og veistandard frem til hentested 
• Trafikksikkerhet med tanke på stopp og snuplass. 
• Estetisk utforming av oppsamlingsplassen.  Harmoniserer denne med øvrige 

fellesarealer og bebyggelse? 
• At avstandskrav fra inngangsdører til oppsamlingsplass er overholdt. 

 
Ved flere enn 20 boenheter skal bunntømte containere vurderes. 
 

9 Oppsummering 

Gi en kortfattet oppsummering av planlagte tiltak innen følgende temaområder: 

• Vei: Tilkobling til eksisterende veinett, planlagte nye veier og eventuell avvik fra 
kommunens veinormal. 

• Vannforsyning: Planlagte vannledninger, dimensjoner, beregning av vannforbruk 
og behov for trykkøkning. 
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• Slokkevann: Løsning for brannvannsforsyning, inkludert plassering av 
brannkummer og vurdering av kapasitet. 

• Spillvann: Planlagte spillvannsledninger, beregning av mengder og behov for 
pumpestasjoner. 

• Overvann: Beskrivelse av overvannshåndtering, inkludert infiltrasjon, 
fordrøyning og flomveier. 

• Renovasjon: Valgt renovasjonsløsning, plassering av oppsamlingsplasser og 
vurdering av trafikksikkerhet. 

Anlegg som planlegges overtatt av kommunen skal fremgå tydelig. 

 

10 Vedlegg 

Alle tegninger skal være entydig, med rett dato og versjon. 

Tegning navn Tegning nr Dato Revisjons nr 

VA -plantegning    

Plan for slokkevann**    

OV - plantegning    

OV beregninger    

Plan- og normalprofil for vei    

Illustrasjonsplan for 
renovasjonsløsning  

   

Andre relevante vedlegg***    

**Plan for slokkevann kan enten vises i VA-plantegning eller illustreres i egen tegning 
hvis det blir mer oversiktlig. 
 

*** Henvisning til andres rapporter Når man bruker informasjon fra andre rapporter, som 
for eksempel kapasitetsvurderinger for vann, er det konsulentens ansvar å oppsummere 
og inkludere det som er relevant i den kommunaltekniske planen. Dette bør gjøres i 
samarbeid med forfatterne av rapportene. Kommunens saksbehandler skal ikke måtte 
tolke eller trekke konklusjoner fra andre rapporter. 
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