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Kommunalteknisk plan (KTP) i reguleringssaker 

Alle reguleringsplaner skal ha kommunalteknisk plan for vei, vann, brannvann, spillvann, 
overvann og renovasjon. Planer for fagområdene skal belegges med ansvarsrett i 
byggesaken må utarbeider av foretak som har den nødvendige kompetansen som dette 
krever. 

I reguleringsplanen skal problemstillinger rundt vei, vann, brannvann, spillvann, 
overvann og renovasjon i området identifiseres, og det skal sikres at dette kan løses iht. 
gjeldende regelverk. Planen skal inneholde en presis beskrivelse av hva som er planlagt 
innenfor planområdet inkludert beregning av vannforbruk, spillvannsmengder og 
overvannsmengder.  

KTP og sjekklisten skal sendes inn sammen med planforslaget til planavdelingen i 
Tønsberg kommune. Kommunalteknikk gjennomgår planen, og vurderer denne opp mot 
reguleringsplankart og bestemmelser. Når planen er komplett, skriver 
Kommunalteknikk et godkjenningsbrev som går til planavdelingen i Tønsberg. Det blir 
gitt en samlet tilbakemelding fra planavdelingen i kommunen til forslagstiller. 

Den godkjente kommunaltekniske planen skal følge planområdet og legges til grunn når 
området skal bygges ut og VAO-plan skal utarbeides (se definisjon lenger ned). 
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Det er virksomhet for Kommunalteknikk som eier kommunale veier og kommunale 
anlegg for vann, avløp og overvann og skal derfor godkjenne nye kommunale anlegg og 
tilknytninger av private anlegg. Kommunalteknikk følger også opp at overvann blir 
planlagt iht. Tønsberg kommunes overvannsveileder. Dette gjelder også når overvann 
ikke ledes til kommunalt ledningsnett, men infiltreres eller ledes til resipient. 

Regelverk som skal følges: 

(www.tonsberg.kommune.no): 

• Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Det gjelder for stikkledninger 
tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg (både eksisterende og nye 
abonnenter) 

• Veileder for overvannshåndtering, Tønsberg kommune 
• VA-norm for Tønsberg kommune (gjelder alle vann og avløpsanlegg som skal 

overtas av kommunen for drift og vedlikehold).  
• Vei- og gatenormal for Tønsberg kommune (normalen gjelder for alle 

veianlegg som skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold) 
• Veilysnormal i Tønsberg kommune (gjelder for 5 Vestfoldkommuner) 
• Graveforskrift for Tønsberg kommune (gjelder for all graving i offentlig grunn) 
• Forskrift for husholdningsavfall i Tønsberg kommune 
• Renovasjon i plan- og byggesaker - Tekniske retningslinjer VESAR 4k 
• Retningslinjer for utførelse av avløpspumpestasjoner i Tønsberg kommune 
• Retningslinjer for landskapsanlegg i Tønsberg kommune 

 

MAL for kommunalteknisk plan (KTP) og sjekkliste 

Tønsberg kommune har utarbeidet en mal for Kommunalteknisk plan (KTP) i 
reguleringssaker som vi oppfordrer til å bruke. Hensikten med malen er å få lik 
disposisjon av planene. Det vil gjøre dem mer oversiktlige og gjenkjennelige, for både 
kommunen, konsulenter, prosjekterende og utførende entreprenører. Malen skal 
benyttes sammen med denne veilederen og en sjekkliste for kommunalteknisk plan som 
finnes på våre nettsider.  

Hva skal den kommunaltekniske planen (KTP) inneholde? 

Planen skal merkes med «oppdragsgiver», Kommunalteknisk plan for 
«reguleringsplannavn», «reguleringsplan ID», «foretak og person som har utarbeidet 
planen», «dato» og «revisjonsversjon». 

Planen skal vise hvordan vei, vann, brannvann, avløp, overvann og renovasjon skal løses 
innenfor planområdet og i sammenheng med eksisterende anlegg. I reguleringsplanen 
skal problemstillinger rundt vei, vann, brannvann, spillvann, overvann og renovasjon i 
området identifiseres, og det skal sikres at dette kan bli løst på en god måte iht. 
gjeldende regelverk. Planen skal inkludere beregninger av vannforbruk, 
spillvannsmengder og overvannsmengder. 

http://www.tonsberg.kommune.no/
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Planen skal bestå av et kortfattet tekstdokument samt daterte tegninger; VA-
plantegning, OV-plantegning, Plan- og normalprofil for vei og illustrasjonsplan for 
renovasjonsløsning. Overvannsberegninger og sjekkliste for kommunalteknisk plan skal 
også legges ved. Den kommunaltekniske planer skal inneholde en oppsummering av 
tiltakene i planen, gjerne på punktform.  

Vedlagt den kommunaltekniske planen skal det være: 

• VA-plantegning- denne skal vise: 
 Eksisterende og nye kommunale hovedledninger for vann (blå), spillvann (grønn), avløp 

felles (rød) og overvann (sort). Hovedledning tegnes med tykk strek. 

 Eksisterende og nye private stikkledninger for vann (blå), spillvann (grønn), avløp felles 

(rød) og overvann (sort). Stikkledninger tegnes med tynn strek. 

 Eventuelle eksisterende ledninger, inkludert stikkledninger, som er tenkt omlagt, 

plugget ut, eller dødlagt. 

 Tilkoblingspunkt 

 Ledningsdimensjoner 

 Materialvalg 

 Plassering av evt. nye kommunale kummer 

 Plassering av brannkummer (vises i rødt og med avstandskrav iht krav i TEK 17 – 25-50m 

fra hovedangrepsvei) 

 Evt. trykkøkningsstasjoner for vann og pumpestasjoner for avløp 

 

• OV-plantegning - denne skal vise: 
 Nedbørsfelt og avrenningsprofil 

 De ulike feltene og hvor de drenerer ut. Vises med ulike farger. 

 Infiltrasjonsområder 

 Fordrøyningstiltak – plassering (f.eks. regnbed, forsenkinger, dammer og blågrønne tak) 

 Flomveier / (evt. springflo) 

 Tilkoblingspunkt til kommunalt nett eller utslippspunkt til resipient  

 Plassering av virvelkammer (vist med mengde påslipp) 

 
• Overvannsberegninger før og etter utbygging (bruk betegnelser / farger som gjør 

det enkelt å forstå hvilket område beregningen gjelder for) 
 

• Tegning for private veier- denne skal vise: 
 Plan- og normalprofil inklusive fyllinger og skjæringer. 

 Løsninger for veivann/drenering av veilegemet (må samordnes med plan for 

overvannshåndteringen). 
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 At avkjøringer er mulig å få til i henhold til kommunens retningslinjer. 

 Siktforhold for vei og avkjørsler. 

 Et forslag til hvilke veier som skal overtas av kommunen, og hvilke som skal være 

private veier. 

 
• Tegning for kommunale veier- denne skal vise: 

 Plan-, lengde- og normalprofil inklusive fyllinger og skjæringer. Fyllinger og skjæringer 
skal som regel reguleres til veiformål.  

 Angitte mål for radius i svinger, og angivelse av breddeutvidelse der dette følger av 
normen.  

 Angitte mål for radius i høybrekk og lavbrekk. 

 Eventuelt ytterligere areal for sikring på topp av skjæringer/ fyllinger med   rekkverk der 
det er nødvendig. Behov for eventuell sikring av skråninger mot ras må komme frem i 
ROS-analysen (jf. pkt 9.4 i Vei- og gatenormal)  

 Løsninger for veivann/drenering av veilegemet (må samordnes med 
overvannshåndteringen). Overvannshåndtering for kommunale / offentlige veier skal 
vises separat. 

  At avkjøringer er mulig å få til i henhold til kommunens retningslinjer.  

 Siktforhold for vei og avkjørsler. 

 Veilysplan, prinsippskisse (tas med i plan og normalprofil) 

 Et forslag til hvilke veier som skal overtas av kommunen, og hvilke som skal være 
private veier. 

 
• Illustrasjonsplan for renovasjon – denne skal vise: 

 Type løsning, plassering av oppsamlingsenheter 

 Vei- og veistandard frem til hentested 

 Estetisk utforming av oppsamlingsplasser og renovasjonsløsninger. Materialvalg og 

design må harmonisere med resterende bebyggelse og fellesareal. 

 Plassering av oppsamlingsplasser 

 Hvilke boenheter som skal tilknyttes hver oppsamlingsplass 

 For nedgravde løsningen skal det vises med målsetting på illustrasjon at 

avstandskravene til kommunale vann- og avløpsledninger overholdes. (min 4 meter, VA 

normen 4.4) 

 At avstandskrav fra inngangsdører til oppsamlingsplass er overholdt. 

 

• Sjekkliste til kommunalteknisk plan 
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Alle vedlegg skal dateres og merkes med revisjonsversjon. 

 

Hva er en VAO-plan? 

 En VAO-plan skal utarbeides i forbindelse med byggesaken. Det kan ta lang tid fra 
et område detaljreguleres, til det bebygges. VAO-planen skal bekrefte endelig 
løsning på utførelse av kommunaltekniske anlegg. Når utbyggingen skjer i flere 
trinn, kan VAO-planen begrenses til det området som skal byggesøkes. VAO-plan 
skal være et kort notat som viser til godkjent Kommunalteknisk plan (KTP) (husk 
dato og versjonsnummer) med en konklusjon på løsninger som velges, og 
beskrivelse av evt. avvik fra opprinnelig KTP.  

  Vedlegg: 
«Oversiktstegning i målestokk 1:200 som skal vise - vann- og avløpsledninger og 
kummer, trykkøkningsstasjoner og pumpestasjoner samt løsninger av 
overvannshåndtering, for eksempel grøfter, vannrenner, fordrøyningsmagasin, 
regnbed, permeable flater, terrengfall mot sluk og flomveier» 

 
VAO-planen sendes til Kommunalteknikk for forhåndsgodkjenning; 
postmottak@tonsberg.kommune.no, merket «VAO-plan» og navn på reguleringsplanen.  

 

Vann 

Det skal beregnes vannforbruk for hele området.  

For beregning og krav til dokumentasjon, se VA normen pkt 5.2. Det skal oppgis både 
Qmaks og Qmidl 

 

Det skal komme frem i den kommunaltekniske planen hvilke tall som er lagt til grunn. 

 

Brannvann 

Plan- og bygningsloven § 27-1 krever at byggverk ikke må føres opp eller tas i bruk til 
opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til slokkevann. 

Alle brannkummer og vannledningene frem til disse, skal være kommunalt eid. Det skal 
prosjekteres og bygges iht. krav i VA-normen 5.14 og 5.16. Kumdetaljer og 
ledningsdetaljer avklares senere i Kommunalteknisk avtale. Se eget avsnitt for 
kommunalteknisk avtale. 

mailto:postmottak@tonsberg.kommune.no
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Det må beskrives hva som ønskes overtatt av kommunen skal overta av nye 
vannledninger og kummer. På dette stadiet skal det vises at planen er gjennomførbar, 
og da må følgende ses på:  

• Det skal oppgis hvilke krav til slokkevann den aktuelle utbyggingen har. F.eks. 
20l/s eller 50 l/s  

• Det skal vurderes om det er tilstrekkelig slokkevannskapasitet innenfor 
planområdet iht. det kravet som gjelder for planlagt utbygging. 

• VA-plantegningen skal vise; plassering av brannkummer (nye og eksisterende), 
hovedangrepsvei og oppstilling for slokkemannskaper.  

• VA-plantegningen (evt. egen tegning) skal vise at avstandskravene er tilfredsstilt. 

Se Krav i TEK 17 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

Under veiledning til andre ledd på dibk.no, se spesielt punkt om; «preaksepterte ytelser 
for vannforsyning utendørs» under punkt E.  

Se også Vestfold interkommunale brannvesen (VIB, www.vibr.no under beredskap og 
tilrettelegging for brannvesenets innsatsmannskaper. 

Dersom det legges opp til annen løsning enn preakseptert ytelse, skal VIB godkjenne 
løsningen. VIB kan også kontaktes for rådgivning underveis og for å vurdere om planen er 
praktisk gjennomførbar for deres mannskaper og slokkeutstyr. 

Ved større utbygginger, eller utbygginger som har ekstra stort brannvannsbehov, kan 
utbygger henvende seg til Cowi. De har kommunens nettmodell tilgjengelig, og kan gjøre 
nødvendige beregninger. Utbygger må selv bekoste dette. Kontaktperson hos Cowi er 
Martin Vignes Pettersen, e-post: mvpn@cowi.com, tlf: 908 14 342. Andre 
konsulentfirma kan også utføre tjenesten, men de må kontakte Cowi for å få eksport av 
vannettmodellen 

Spillvann 

Det skal beregnes spillvannsmengder til kommunalt nett fra hele området.  

For beregninger og krav til dokumentasjon, se VA normen pkt 6.2. Se også VA-miljøblad 
nr. 115. 

Det skal oppgis både Qmaks og Qmidl 

 

Det skal komme frem i den kommunaltekniske planen hvilke tall som er lagt til grunn. 

Må det føres fram nye hovedledninger til og langs eiendommen iht. PBL 18-1 eller 18-2? 

• Må det bygges kommunal avløpspumpestasjon? Se VA-normen 6.18. 
• Må det etableres trykkøkningsstasjon for vann for høyereliggende områder? 

 

http://www.vibr.no/
mailto:mvpn@cowi.com
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Overvann 

Overvannshåndtering skal planlegges iht. Tønsberg kommunes veileder for 
overvannshåndtering. Det er tretrinnsstrategien som legges til grunn:  

 

 

Plan for vei 

Beskriv kort planlagte veier innenfor planområdet. Vis til relevante veitegninger. 

Et forslag til hvilke veier som skal overtas av kommunen, og hvilke som skal være 
private veier. 

Evt. Fordrøyningsmagasin som er nødvendige for kommunale veier og skal overtas av 
kommunen skal planlegges i henhold til VA-normen kapittel 7.A Andre krav. 

Veier skal planlegges iht. Vei- og gatenormal og Veilysnormalen for Tønsberg kommune. 

 

Renovasjon 

Renovasjonsløsning skal planlegges iht.: 

1. Kommuneplanens arealdel §40. Se www.tonsberg.kommune.no 
2. VESARs «Tekniske retningslinjer i plan- og byggesak» 
3. «Forskrift for husholdningsavfall, Tønsberg kommune». Se www.lovdata.no 

Løsning skal beskrives kort i den kommunaltekniske planen, og det skal legges ved en 
Illustrasjonsplan for renovasjon.  

 

http://www.tonsberg.kommune.no/
http://www.lovdata.no/
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Områder for renovasjon utendørs, skal reguleres inn som eget formål i 
reguleringsplankartet. Adkomst for renovasjonsbiler, snumuligheter etc. skal vises i 
illustrasjonsplan for renovasjon og beskrives i den kommunaltekniske planen.  Det skal 
vurderes om det er en trafikksikker løsning. 

 

Sanitærsøknad 

For private vann-, spillvann- og overvannsledninger (stikkledninger) innenfor 
planområdet, skal det leveres inn en sanitærsøknad via Entreprenørportalen. Den 
godkjente VAO-planen skal legges ved. 

 

Kommunalteknisk avtale 

Ved bygging av kommunaltekniske anlegg som skal overtas av Tønsberg kommune, vil 
det bli utnevnt en prosjektleder fra Kommunalteknikk som følger opp prosjektering og 
bygging.  

Det skal inngås en kommunalteknisk avtale mellom tiltakshaver og Tønsberg kommune 
v/ Kommunalteknikk. En kommunalteknisk avtale skal inneholde godkjente VA-
tegninger for detaljprosjektering av vann, spillvann og overvann samt godkjente 
tegninger for vei. Dersom det skal opparbeides park, stiforbindelser eller andre 
grøntområder, skal dette også være med her. En fremdriftsplan skal ligge ved den 
kommunaltekniske avtalen. 

VA-tegningene skal utarbeides iht. VA-normen pkt 3.6. 

Den kommunaltekniske avtalen skal være godkjent og signert av begge parter før 
arbeidene kan starte opp. 

 

Sluttdokumentasjon og overtagelse 

Sluttdokumentasjon iht. kommunens krav skal være godkjent før overtagelse. Se VA-
normen pkt 3.9. 
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